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BOS 12M
検出範囲 100/200/400 mm

拡散反射型の検出範囲������� �������反射� �0����検出範囲������� �������反射� �0����������� �������反射� �0�������
ミラ�反射型の検出範囲��反射� BOS ��1 �����の検出範囲��反射� BOS ��1 �������反射� BOS ��1 �����

BOS 12M
Ｍ１２シリン�型   

�シ�バ 

設定補助表示 

調整ポテンショ 

動作表示

拡散反射型：100/200mm�固定 )
 　  400mm( 調整可 )

●透過型�補助表示が付き設定が容易

●取付が容易なＭ１２シリン�型メタルハウジン�

ミラ�反射型：1.5 ｍ ( 調整可 )
透過型：5 ｍ ( 調整可 )

●長い検出距離

○� �� �� ライトオン
● �� ����オン
○� / ● �� / ● ��● �� �� ライトオン / ����オン

サイズ M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
拡散反射型 検出範囲 100mm/200mm 100mm/200mm 400mm 400mm
ミラ�反射型 検出範囲
透過型 検出範囲

拡散反射型 接続図 No.
PNP ○� N.O. 100mm 赤色 LED ① BOS 1�M-PS-1YA-S 4-C BOS 1�M-PS-1YA-BO-C
PNP ● N.C. 100mm 赤色 LED ① BOS 1�M-PO-1YA-S 4-C BOS 1�M-PO-1YA-BO-C
PNP ○� N.O. 200mm 赤色 LED ① BOS 1�M-PS-1YB-S 4-C BOS 1�M-PS-1YB-BO-C
PNP ● N.C. 200mm 赤色 LED ① BOS 1�M-PO-1YB-S 4-C BOS 1�M-PO-1YB-BO-C
PNP ○� N.O. 400mm 赤� LED�� LED� ① BOS 1�M-PS-1PD-S 4-C BOS 1�M-PS-1PD-BO-CO-C-C
PNP ● N.C. 400mm 赤� LED�� LED� ① BOS 1�M-PO-1PD-S 4-C BOS 1�M-PO-1PD-BO-CO-C-C
ミラ�反射型反射型
PNP ● N.O. 1,5m 赤色 LED�����ルタ�����ルタ ①
PNP ○� N.C. 1,5m 赤色 LED�����ルタ�����ルタ ①
透過型型
PNP ○� / ● 5m �シ�バ�赤色 LED�赤色 LED�� ①
PNP 5m エミ�タ ①

使用電圧 UB 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
リ�プル� 10 � 10 � 10 � 10 �
電圧降下 Ud (le 時 ) ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V
負荷容量 le ≦ 200 mA ≦ 200 mA ≦ 200 mA ≦ 200 mA
無負荷時消費電流 I0 ≦ 20 mA ≦ 20 mA ≦ 20 mA ≦ 20 mA
出力タイプ PNP PNP PNP PNP
出力機能 ○� ��� ●��� ● ● ○� ��� ●��� ● ● ○� ��� ●��� ● ● ○� ��� ●��� ● ●
短絡保護 有 有 有 有
応答時間 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms
応答周波数 f 200 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz
エミ�タタイプ／波長 赤色 LED ／ ��0�m／ ��0�m 赤色 LED ／ ��0�m／ ��0�m 赤� LED ／ ��0�m� LED ／ ��0�mLED ／ ��0�m／ ��0�m 赤� LED ／ ��0�m� LED ／ ��0�mLED ／ ��0�m／ ��0�m
許容周囲� 5000 Lux 5000 Lux 5000 Lux 5000 Lux
設定 固定 固定 ポテンショメ�タ 270° ポテンショメ�タ 270°
出力表示 LED 黄 LED 黄 LED 黄 LED 黄
安定表示 無 無 無 無
使用温度範囲 Ta –15...+55 ℃ –15...+55 ℃ –15...+55 ℃ –15...+55 ℃
IEC 52� ����保護構造 IP�7 IP�7 IP�7 IP�7
ケ�ス材質 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ
検出面材質 PMMA PMMA PMMA PMMA
接続 M12 ����タ /4 �������タ /4 ������ ケ�ブル M12 ����タ /4 �������タ /4 ������ ケ�ブル
ケ�ブルサイズ 3 × 0.34 mm² 3 × 0.34 mm²
重さ 30g 13� g ( 3 m 付き ) 30g 13� g ( 3 m 付き )
推奨����タ BCC M415/BCC M425 BCC M415/BCC M425
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BOS 1�M-..-1YA-...

BOS 1�M-..-1YB-...

BOS 1�M-..-1PD-...

 拡散反射型 BOS�12M�P.�1YA/1YB/1PD�...

    BLS 12M/BLE 12M...

    BOS�12M�P.�1QA�...

反射� 
BOS ��1

ミラ�反射型 

透過型 

動作距離：�����������使用

動作距離：反射版使用

許容軸ズ�：エミ�タ・�シ�バ間

�����
������
反射� �0��0��

エミ�タ / �
シ�バ

接続図

BOS 12M
検出範囲 1.5 m, 5 m

BOS 12M 
Ｍ１２シリン�型

(   )

拡散反射型の検出範囲������� �������反射� �0����検出範囲������� �������反射� �0����������� �������反射� �0�������
ミラ�反射型の検出範囲��反射� BOS ��1 �����の検出範囲��反射� BOS ��1 �������反射� BOS ��1 �����

○� �� �� ライトオン
● �� ����オン
○� / ● �� / ● ��● �� �� ライトオン / ����オン

サイズ M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1 M12 × 1
拡散反射型 検出範囲 
ミラ�反射型 検出範囲 1.5 m 1.5 m
透過型 検出範囲 5 m 5 m
　 　

拡散反射型
PNP ○� N.O. 100mm 赤色 LED ① 
PNP ● N.C. 100mm 赤色 LED ② 
PNP ○� N.O. 200mm 赤色 LED ① 
PNP ● N.C. 200mm 赤色 LED ② 
PNP ○� N.O. 400mm 赤� LED ① 
PNP ● N.C. 400mm 赤� LED ② 
①①①①①①①①①
PNP ● N.O. 1,5m 赤色 LED� ����ルタ� ����ルタ����ルタ ① BOS 12M�PS�1QA�S 4�C BOS 12M�PS�1QA�BO�C
PNP ○� N.C. 1,5m 赤色 LED� ����ルタ� ����ルタ����ルタ ② BOS 12M�PO�1QA�S 4�C BOS 12M�PO�1QA�BO�C
透過型
PNP ○� / ● 5m �シ�バ � 赤色 LED� 赤色 LED赤色 LED ③ BLE 12M�PA�1PD�S 4�C BLE 12M�PA�1PD�BO�C
PNP 5m エミ�タ ⑮ BLS 12M�XX�1�D�S 4�L BLS 12M�XX�1�D�BO�L
 
使用電圧 UBUB 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
リ�プル� 10� 10� 10� 10�
電圧降下 Ud (le 時 )Ud (le 時 )時 )) ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V ≦ 2.5 V
負荷容量 lele ≦ 200 mA ≦ 200 mA ≦ 200 mA ≦ 200 mA
無負荷時消費電流 I0I0 ≦ 20 mA ≦ 20 mA ≦ 20 mA ≦ 20 mA
出力タイプ PNP PNP PNP PNP
出力機能 ○����●���●● ○����●���●● ○���●��●● ○���●��●●
短絡保護 有 有 有 有
応答時間 2.5 ms 2.5 ms 1 ms 1 ms
応答周波数 ff 200 Hz 200 Hz 500 Hz 500 Hz
エミ�タタイプ／波長 ①①LED①�����①����� ①①LED①�����①����� ①①LED①�����①����� ①①LED①�����①�����
許容周囲� 5000 Lux 5000 Lux 5000 Lux 5000 Lux
設定 ポテンショメ�タ 270° 270° ポテンショメ�タ 270° 270° ポテンショメ�タ 270° (BLS 無 ) 270° (BLS 無 )無 )) ポテンショメ�タ 270° (BLS 無 ) 270° (BLS 無 )無 ))
出力表示 LED 黄黄 LED 黄黄 LED 黄黄 LED 黄黄
安定表示 無 無 無 無
使用温度範囲 TaTa –15...+55℃ –15...+55 ℃ –15...+55 ℃ –15...+55 ℃
IEC 52� ����保護構造����保護構造 IP �7 IP �7 IP �7 IP �7
ケ�ス材質 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ 真鍮ニ�ケルメ�キ
検出面材質 PMMA PMMA PMMA PMMA
接続 M12 ����タ /4 �������タ /4 ��� ケ�ブル M12 ����タ /4 �������タ /4 ��� ケ�ブル
ケ�ブルサイズ  3 × 0.34 mm²  3 × 0.34 mm²
重さ 30 g 13� g ( 3 m 付き )付き )) 30 g 13� g ( 3 m 付き )付き ))
推奨����タ BCC M415/BCC M425 BCC M415/BCC M425


