
エア配管の自動着脱用
オート・カップリング
        シリーズ961、971、981

仕様

■使用流体：エア、不活性ガス
■使用圧力：１MPa
■使用温度：-5℃～+80℃
■本体材質：真ちゅう(ニッケルメッキ）
■接続時の芯振れ許容量

　　　接続芯に対して シリーズ961・・・・・半径1.5mm
シリーズ971・・・・・半径  2mm
シリーズ981・・・・・半径2.5mm

■接続面の傾き許容量：1/100
■呼径 シリーズ961・・・・・2.5mm

シリーズ971・・・・・5mm
シリーズ981・・・・・10mm

■接続時押付力（カップリングとニップル使用の場合）
シリーズ961・・・・・30N
シリーズ971・・・・・47N
シリーズ981・・・・・49N

特徴

■カップリング、ニップル共にバルブ付き
分離時の流体漏れを防止します。

■独自のバルブ構造によりコンパクト
省スペースでの設計が可能です。

■芯振れ許容量が最大±2.5mm
芯ブレ許容量が大きいため、取付・調整が容易に行えます。

■外部シールは面接続タイプのため、着脱操作が簡単
カップリング側のみの使用も可能なため、コストを抑えることが可能です。



SN1501Bj	 2016.11

外形寸法
カップリング

ニップル

品番
10-961-1583(カップリング)　　
10-961-6583(ニップル)
10-971-1586(カップリング)
10-971-6586(ニップル)
10-981-1588(カップリング)
10-981-6588(ニップル)

使用方法

カップリングとニップルで使用する場合 カップリングのみで使用する場合

取付穴加工寸法

品番
10-961-1583(カップリング)
10-961-6583(ニップル)
10-971-1586(カップリング)
10-971-6586(ニップル)
10-981-1588(カップリング)
10-981-6588(ニップル)
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2.3±0.1
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Ø24.3

16.9＋0.1

22.9＋0.1

11.3 

ワイヤレス給電の

最新情報はこちらから ･･･ http://www.b-plus-kk.jp/

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

■見積・注文・各種お問い合わせ	

TEL：050-3386-5984　　FAX：0493-81-4771　　Mail：	sales@b-plus-kk.jp
〒 355-0311　埼玉県比企郡小川町高谷2452-5


